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 ОПИСАНИЕ

116 устройство для запуска/останова

 

дизельной или бензиновой генераторной
установки вручную или дистанционно.

Ручное управление осуществляется с
помощью кнопок RUN и STOP на перед-
ней панели устройства. Дистанционное
управление с помощью входа Remote Start. 

При нажатий на кнопку RUN или подаче
сигнала на вход REMOTE START двигатель 
произведет три попытки запуска. После 
того как двигатель запустится, стартер 
немедленно остановится и по истечению
Holdoff timer (таймер задержки контроля  
ошибок) блок начнет отслеживать ошибки.
Если во время работы двигателя произой-
дет сбой, контроллер немедленно остановит
генераторную установку и укажет на 
причину сбоя соответствующим светодиодом 
на панели устройства.

Для останова двигателя необходимо нажать
кнопку STOP или отключить сигнал со входа
Remote Start.

Кнопка MENU позволяет осуществлять прок-
рутку дисплея, а также используется для 
входа в режим программирования и теста
светодиодных ламп.

Данные счетчика моточасов хранятся в
нестираемой памяти которое не сбрасы-
вается при сбоях питания устройства.

     ИЗМЕРЕНИЯ

. Напряжение :    L1  N,L2  N,L3  N
Напряжение :    L1  L2,L2  L3,L3  L1
Частота генератора
Напряжение батареи

ОПЦИИ

модуль ручного

и дистанционного запуска
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Дополнительный выход

Выход магнитного датчика оборотов

  ОСОБЕННОСТИ

Ручной и дистанционный запуск

Защита генератора

Измерения  True RMS

Защищенный счетчик моточасов

Мощные выходы Fuel и Crank

Опциональный дополнительный выход

Опцион. вход магнитного датчика

4 цифровых входа

Герметичная передняя панель

Стадартный вырез: 96х48мм
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ

Подключение устройства производится в последовательности BAT+, PHASE-L1,:

PHASE-L2 и PHASE-L3.

Устанавливайте только плавкие предохранители с макс.током не более 6А.

Перед началом установки отключите питание.

Не дотрагивайтесь до соединительных клемм во время работы генератора.

Не чистите устройство растворителем. Протирайте переднюю панель сухой тряпкой.

Перед включением проверьте правильность подключения.

Электромонтаж должен осуществляться только специализированным персоналом.
Производитель и любое его дочернее предприятие не несет ответственности за
последствия , возникшие при использовании устройства.

 Используйте контроллер для монтажа только на передней панели.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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  Диапазон  
 

 

1  70-500 V 170 V  

2  70-500 V 300V  

3  0-1000 50 MPU crank cut frequency divided by 4 

4  0-1 0   

5  0-1 0    

6  0-1 0  

7  0-3 0  
  

8  0-  0  

9  0-  10   

10 

 0-7 0  
0= 1= 2 3 , 
center tapped delta (voltage checks on first 2 
phases only) 
4..7=  

  

11  0-15 sec 5  

12  - - -  

13  - - -  

14  - - -  
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Клеммы "Температура" и "Аварийный останов" должны быть 
подключенны к минусу аккумуляторной батареи

Устройство имеет 12 программируемых параметров перечисленных ниже.

№ Обозначение
Заводские
установки ОПИСАНИЕ

 Нижний лимит напряжения

Верхний лимит напряжения

Номинальная частота: 0=50Hz 1=60Hz

Вход масла: 0=давление; 1=уровень

Тип топл.вых(Fuel): 0=Топл.; 1=Останов

Функция релейного выхода::
0: Авария; 1:Заслонка; 2:Останов; 3:Подогрев

Таймер работы заслонки

Таймер работы подогрева

Топология подключения:
1 фаза; 2 фазы; =3  фазы; =3  фазы

тоже что и 0...3 только без отображения
напряжения на дисплее
Таймер превышения/понижения напряжения

N  калибровка

N  калибровка

N  калибровка

Фаза   L1

Фаза    L2

Фаза   L3

15   сек

15   сек

Вход в режим программирования осуществляется путем долгого нажатия на кнопку MENU. Для
перехода на следующий параметр необходимо нажимать кнопку MENU.

Более долгое нажатие позволит произвести тест ламп. Для отключения теста необходимо снова
нажать MENU, это вернет дисплей в обычное состояние.

Если не нажимать  MENU, то устройство автоматически выйдет из режима программирования

Для изменения параметров используются кнопки RUN и STOP.

по истечению таймера.
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: 0.5  

  

       (+24% overshoot) 

  

  

 

  Таймер останова: 10 сек.

  

 

   

  

Потребление тока в режиме ожидания:12mA-DC

  

  

Выходы Fuel и Crank: 10A @ 12V-DC

  

Дополнительный выход: 1A @ 12V-DC

  
 

Вход магнитного датчика: 1.5 to 30Vpp

  

Температура эксп.: -40°C (-40°F) to 80 °C (176°F).

  

Максимальная влажность: 95% без конденсата.

  

  

  

 

High Temp. ABS/PC (UL94-V0)

 

  

 

 

-2006/95/EC (low voltage)

 

 

-2004/108/EC (EMC)

 

 

 

EN 61010  (safety requirements)

 

 

EN 61326  (EMC requirements)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Количество в упаковке:  24  

Размер упаковки:     

  3.6  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение генератора: 15-300V

Частота генератора: 15 to 300 V

Точность измерения % + 1 деление

Превышение оборотов + 14%: нормальная чатота 

Понижение оборотов: 30Hz

Время работы стартера: 10 сек.

Перерыв между попытками запуска: 10  сек.

Количество попыток запуска: 3 

Holdoff timer(таймер задержки контроля ошибок):10 сек

Напряжение питания: 9.0 to 16.0 V-DC

Максимальный рабочий ток: 130 mA-DC

Габариты: 102 x 55 x 40 мм (ДxВxГ)

Вес с упаковкой:140гр

Матер.корпуса:

Защита корпуса: IP65 (спереди), IP30 (сзади)

Соответствие (директивы ЕС)

Упоминаемые нормы:

280 x 170 x 215мм (ДxШxВ)

Вес упаковки: кг

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ

ВЫРЕЗ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ВКЛЮЧЕНИ ДИЗЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Для управления 

дизельным двигателем

соедините клеммы

1 и 3.

Официальный поставщик на территории РФ: г.Екатеринбург, тел/факс: +7(343)298-00-02, www.datakom.su




